
 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

LISTE DU MATERIEL 

1. LUMIÈRE 
 

1 Pupitre ADB IMAGO (2 univers DMX) 
5 Blocs gradateurs RVE 12 X 15A (soit un total de 60 circuits) 
Eclairage Traditionnel : 

 

- Face (régie) : 
Perche n°1 : 6 PC 2kW (chaud L151) 

 
Perche n°2 : 9 Découpes 1kW(froid 2X L201 + 2X L195 ; le reste = blanc) 

 
- Face croisée (balcon) : 
2 Découpes 1kW Jar+Cour (L109) 
2 Découpes 750W Jar+Cour 

 
Perche n°3 : Projecteurs ponctuels 
- Rattrapage Face croisée (salle/2 perches en longueur J et C) : 
2 PAR64 CP62 J+C (L119) 
2 Découpes 1KW 
2 PC 1kW 
2PC 1kW (L151) 

 

- Cadre de Scène (Perche n°4) : 
2 PAR64 CP62 Jar+Cour (L119) 
2 PAR64 CP62 Jar+Cour (L022) 
2 Découpes 1kW (L151) 
1 Découpe 1kW – douche centre large (L151) 
1 Découpe 1kW – douche centre serrée 
1 Découpe 1kW – douche centre extra-large 

 
Perche n°5 : 
3 PC (L152) 

 

Perche n°6 : 
2 PAR64 CP62 Jar+Cour (L106) 
2 PAR64 CP62 croisé centre 
1 PAR64 CP62 (ponctuel) 
1 F1 – douche à cour 

 

Perche n°7 : 
2 PC64 CP62 – Latéraux (L022) 
2 Découpes croisées centre (Gobo/L205 à J + L122 à C) 
2 PC64 CP62 – douche étirée (L117) 



 

Perche n°8 : 
3 PAR 64 CP62 – douches (J+M+C) 
1 Découpe – douche 

 
Perche n°9 : 
2 PC64 CP62 – Latéraux (L022) 
2 Fresnel – contres (L106) 
2 Fresnel – contres (L119) 
1 Bar de 5 ACL 

 
Perche n°10 : 
3 PC – contres (J+M+C en L152) 

   2 PAR LED MAXIBEAM OXO 

 

- Rideau fond de scène (Perche n°11) : 
 

6 PAR LED 
 

- Latéraux Scène 1ère rue : 
 

2 PC 500W J+C (L201) 
2 PAR 64 J+C 

 
- Latéraux Scène 2ème rue : 

 

2 PAR 64 J+C 
2 PAR LED MAXIBEAM OXO J+C 

 
- Latéraux Scène 3ème rue : 

 

2 PAR 64 J+C 
2 PAR LED MAXIBEAM OXO J+C 

 

2. SON : 
 

1 Console YAMAHA LS9-32 
1 Système Complet d&b Audiotechnik E-PAC composé de : 

• 5 Amplis numériques d&b Audiotechnik E-PAC D12 (Frequency response 80 Hz - 18 kHz ; 
Max. sound pressure 123 dB) 

• 1 Façade comprenant 2 X 2 speakers E3 (2 à Jardin + 2 à Cour) et 1 caisson basse E12-SUB 

• 1 Retour scène Stéréo comprenant 2 speakers E3 

 
 
1 PC dédié avec carte son externe 6 sorties 
IMPORTANT : 
Merci de prévoir une clé USB avec les fichiers son de bonne qualité au format WAV pour la diffusion



SALLE : 

Jauge : 182 places 

Orchestre : 116 fauteuils + 16 strapontins 

Balcon : 48 fauteuils + 2 strapontins 

 
Le théâtre est équipé : 

- un retour régie 

- un retour loges 

 
La régie est situé en fond de salle, au niveau 

R+2 

 
LOGES : 

 
- 6 loges 

- 1 loge habilleuse (machine à laver, sèche-linge, frigo, table à repasser) 

- 1 WC, 1 douche, 2 lavabos 

 
- Accès plateau à Cour et à Jardin 

Backline : 

1 Boitier de scène 8entrées OU 8 sorties à Cour (cadre de 
scène) 1 D.I (mono/stéréo) 
1 Microphone cardioïde filaire (main) type sm58 

 
 

 

 


